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Art. 8 PARCELAS DE EDIFICACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA

Son aquellas parcelas grafiadas en el plano de Zonificacién y Usos, n°. 4, como
zona Residencial.

"Art. 9.- CONDICIONES DE USO.

Se permitird inicamente el uso de vivienda unifamiliar adosada, y el de despacho
profesional anexo a la vivienda.

Art. 10.- CONDICIONES DE EDIFICACION.

a) Parcela minima, 120 m2.

b) Fachada minima, 7 m.

c) Profundidad Edificable: 12 metros.

d) Nimero de Plantas: Planta Baja -+ 2 Plantas Piso.

e) Altura maxima: 10,00 metros en alero de cubierta.

f) Altura libre minima de cada planta : 2,50 metros.

g) Altura libre maxima entre forjados: 2,80 metros.

g) En cada parcela se dispondrd un nimero de plazas de aparcamiento igual
a una por cada 100 m2. utiles de vivienda.

Art. 11.- CONDICIONES ESTETICAS DE LAS EDIFICACIONES..

1.- Cubiertas.
Las cubiertas de las edificaciones deberin ser de teja cerimica, con
una pendiente maxima del 30%.

2.- Fachadas.

Los acabados de fachadas podran realizarse con revocos pintados, -

enlucidos monocapa y obras de fabrica vistas

Las carpinterfas podran ser de aluminio, madera barizada o
pintada, o de PVC.

3.- Espacios exteriores.

Los espacios exteriores a la edificacién que no se dediquen a
aparcamiento o accesos, deberin ajardinarse en, al menos, un 50% de esta
superficie.

4.- Las edificaciones se dividiran en conjuntos que contengan cada uno de
ellos un minimo de 8 viviendas. Para cada conjunto de edificaciones debera
redactarse un Estudio de Detalle, que determine las caracteristicas estéticas
y constructivas de las edificaciones del grupo o bloque, para garantizar la
homogeneidad del mismo; en particular, el estudio de Detalle deberi
establecer:

a.- Altura del alero de las edificaciones.

b.- Composicién de huecos de fachadas.

c.- Envolvente del volumen edificable.

d.- Materiales de fachada.

e.- Vallas de cerramiento. :
5.- Las vallas de cerramiento de los jardines privados estarin construidas

con los mismos materiales que las fachadas de los edificios correspondientes, y
tendran una altura de dos metros sobte el nivel natural del terreno.
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